
1. IMPULSRELÄ
Fungerar som en kulspetspenna, ett tryck för PÅ ett tryck för AV, multispänning, 
fantastiskt låg manöverström på 4mA och ingen värmeutveckling.

ES12DX-UC E4003192  

2. ARBETSSTRÖMRELÄ
Fungerar som en liten kontaktor, spänning på för PÅ och spänning 
av för AV, multispänning, fantastiskt låg manöverström på 4 mA 
och ingen värmeutveckling.

ER12DX-UC E4003191

3. LÅT STRÖMMEN STARTA ANNAT

När man behöver en bestämd strömstyrka ska styra en specifi k last PÅ eller AV, 
t.ex en slipmaskin som ska starta en dammsugare använder man ett STRÖMRELÄ
som mäter strömmen till slipmaskinen och känner när den startar och då sluter 
kontakten till dammsugaren, eller när för hög last går i en ledning kan den stänga 
av en annan last.

AR12DX-230V      E3888200

4. GÅR MOTOR ÅT FEL HÅLL?

Med ett spänningsrelä med rotationsriktningsfunktion förhindrar du 
att motorn startar åt fel håll.

NR12-001-3x230V    E3888203

5. ETT RELÄ KLARAR ALLT

När du inte vet exakt vilken funktion som behövs, ta ett multifunktionstidrelä 
med 18 olika funktioner, multispänning och växlande kontakt så löser 
du det mesta.

MFZ12DDX-UC E4082130
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6. RÄKNA IMPULSER
Med en impulsräknare kan man enkelt räkna ett bestämt antal impulser 
för att sedan få en reaktion (slutning eller brytning), fungerar även att 
räkna drifttidstimmar för att få en reaktion. Med manuell eller 
automatisk återställning.

BZR12DDX-UC       E4247025

7. LYSER DET I KÄLLAREN?
Med en smidig trappautomat skapar du en tidsbegränsning på belysningen 
och sparar energi.

8. FUKTIGT I BADRUMMET?
Utan en automatisk tidsstyrning till badrumsfl äkten så är det lätt att glömma 
bort att slå PÅ eller AV den, men med ett ventilationsrelä med ställbara 
tider så är det enkelt att skapa automatik och sparar energi. 

9. NÖDBELYSNINGSANLÄGGNING
Hur testar man en större nödljusanläggning med separat 
batteriinstallation ? Med ett Eltako testrelä löser du detta enkelt.

10. START I FLERA STEG
Blinkar lamporna när elpatronen startar, låt ett 2-stegsrelä starta 
elpatronen stegvis.

TLZ12-8plus E1330254

A2Z12-UC E4082011

NLZ12NP-230V+UC  E4001540

PTN12-230V     E4030207
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