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Eltakos nya relä er fö r hö ga startströ mmar anvä nder en wolframkontakt som sluter strax fö re den vanliga 
relä kontakten och klarar dä rfö r en startströ m på  500 A / 2 ms. Det skonar styrutrustning och ljuskä llor 
samt bidrar till en ö kad livslä ngd. Vissa av dagens LED-lampor har hö ga startströ mmar som kan skapa 
problem i den fasta installationen, som brända eller klibbande kontakter på  relä er och strö mbrytare.

ELTAKO RELÄ 500 A !

E 14 017 32

Impulsrelä
E 40 016 32

Arbetsströmrelä



ARBETSSTRÖMRELÄ KRW12DX-UC OCH ELEKTRONISKT IMPULSRELÄ ESW12DX-UC

Säljare Nord- och 

Mellan-Sverige:

Patrick Savinainen

070 9596906
 patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige:

Dan Koril

070 3201102
 dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige:

Glenn Johansson

073 5815692
 glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige:

Magnus Ellemark

070 1702130
 magnus@eltako.com

Säljare Stockholm:

Niklas Lundell

070 4875003
 niklas@eltako.com

KRW12DX-UC
1 potentialfri NO-kontakt 16 A/250 V AC med wolframkontakt, inrusningsström på max 500 A/2 ms. 
Ingen "standby" förbrukning. 

Med patenterad Eltako-Duplex-teknologin (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230 V 
växelspänning 50 Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. 
Detta  uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 1(L).
Förbrukningen i standby blir därmed bara 0,1 W. 
Universell manöverspänning 8 till 230 V AC/DC. 
Låg ljudnivå. 

För mer information se produktkatalogen.

KRW12DX-UC NO-kontakt 16 A E4001632

NYHET

ESW12DX-UC
1 potentialfri NO-kontakt 16 A/250 V AC med wolframkontakt. Upp till 600 W 230 V LED, glödlampslast 
upp till 3300 W. Max. inrusningsström 500 A/2 ms. Ingen effektförbrukning i standby-läge.

Med patenterad Eltako-Duplex-teknologin (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230 V växelspänning 
50 Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta  uppnås genom att man 
kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 1(L). Förbrukningen i standby blir därmed bara 0,1 W. 
Universell manöverspänning 8 till 230 V AC/DC.
Mycket låg ljudnivå.
Ingen effektfö rbrukning i standby-lä ge. 

För mer information se produktkatalogen.

ESW12DX-UC 1 NO 16 A E1401732

NYHET


