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ELTAKOS ENERGIMÄTARE 

BÅDE FÖR TILLFÄLLIG OCH FAST INSTALLATION.

WSZ15D-32A MID och WSZ15DE-32A
1-fas energimätare MID certifi erad, Max mätström 32 A. Möjlighet att se total energiförbrukning 
(kWh) och momentan effektförbrukning (W). Effektförbrukning i standby-läge endast 0,4 W.

WSZ15D-32A 1-fas energimätare MID-certifi erad E0900182

WSZ15DE-32A 1-fas energimätare utan MID-certifi ering E0900183

DSZ15D-3X80A MID och DSZ15DE-3X80A
3-fas energimätare MID certifi erad, Max mätström 3x80 A. Möjlighet att se total energiförbrukning 
(kWh) och momentana värden för effektförbrukning (W), spänning (V) och ström (A) per fas.
Effektförbrukning i standby-läge endast 0,5 W/fas.

DSZ15D-3x80A 3-fas energimätare MID-certifi erad E0900184

DSZ15DE-3x80A 3-fas energimätare utan MID-certifi ering E0900187
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ELTAKOS ENERGIMÄTARE - BÅDE FÖR TILLFÄLLIG OCH FAST INSTALLATION.

WSZ110DSS-16A MID
Portabel 1-fas energimätare med standard stickpropp och skarvuttag. Lämplig för inomhus- och 
utomhusbruk. Maximal ström 16 A. Standby-förlust endast 0,4 watt. IP54.

WSZ110DSS-16A Portabel 1-fas energimätare MID-certifi erad E0900300

WSZ110DSS-16A+PRCD Portabel 1-fas energimätare med jordfelsbrytare PRCD, med MID E0900314

WSZ110CEE-16A MID
Portabel 1-fas energimätare med CEE-stickpropp och CEE-skarvuttag. Lämplig för inomhus- och 
utomhusbruk. Maximal ström 16 A. Standby-förlust endast 0,4 watt. IP54.

WSZ110CEE-16A Portabel 1-fas energimätare MID-certifi erad E0900301

WSZ110CEE-16A+PRCD Portabel 1-fas energimätare med jordfelsbrytare PRCD, med MID E0900315

DSZ180CEE-32A MID
Portabel 3-fas energimätare med CEE 32 A stickpropp och CEE 32 A skarvuttag. 
Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Maximal ström 32 A.
Effektförbrukning i standby-läge endast 0,5 W/fas. IP54.

DSZ180CEE-32A Portabel 3-fas energimätare, med MID             E0900302
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