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ELTAKO PRESENTERAR ETT BRETT SORTIMENT AV BÅDE 1-FAS OCH 
3-FAS ENERGIMÄTARE, VILKA FINNS BÅDE FÖR FAST INSTALLATION 
OCH FÖR TILLFÄLLIGA MÄTNINGAR. 

ENERGIMÄTARE FÖR ALLA INSTALLATIONER

WSZ110DSS-16A+PRCDDSZ15D-3x80AWSZ15D-32A 

eltako.se



3-FAS OCH 1-FAS ENERGIMÄTARE

Alla Eltakos energimätare har noggrannhetsklass B (max 1 % 
avvikelse) och har ett S0-gränssnitt eller ett M-bus-gränssnitt för 
anslutning till överordnade system. 
WSZ15D-32A, WSZ15D-65A och DSZ15D-3x80A och DSZ15WD-3x5A 
har också en separat, nollställbar tariff med vilken förbrukningen 
kan mätas under en önskad period. 
Tariffen kan då nollställas för nästa tidsperiod som ska mätas.

Utöver dessa konventionella energimätare erbjuder Eltako även 
lösningar för smart energimätning. Detta börjar från enkla 
lösningar för egna hem, upp till professionella lösningar för 
komplett energimätningssystem i större byggnader. 
Mer information om energimätare från Eltako samt om smart 
mätning kan du hitta på www.eltako.se.

 MID-certifierad

WSZ15D-32A MID 1-fas energimätare 32 A E0900182

WSZ15D-65A MID 1-fas energimätare 65 A E0900189

DSZ15D-3x80A MID 3-fas energimätare 3 x 80 A E0900184

DSZ15DM-3x80A MID 3-fas energimätare 3 x 80 A M-bus E0900188

DSZ15WD-3x5A MID 3-fas energimätare 3 x 5 A för strömtrafo E0900185

DSZ15DZ-3x80A MID Tvåvägs energimätare 3-fas MID E0900357

 utan MID-certifiering

WSZ15DE-32A 1-fas energimätare 32 A E0900183

DSZ15DE-3x80A 3-fas energimätare 3 x 80 A E0900187

EVA12-32A 1-fas energimätare 32 A med mätinstrument E0900119

WSZ15D-32A DSZ15DE-3x80A 

 M I D - c e r t i f i e r a d  u t a n  M I D - c e r t i f i e r i n g 

EVA12-32ADSZ15D-3x80A 

WSZ15DE-32A  DSZ15WD-3x5A  DSZ15DM-3x80A 

WSZ15D-65A 

 DSZ15DZ-3x80A 



PORTABEL ENERGIMÄTARE 

Mätning ger resultat

Med ökande energikostnader i kombination med ökande krav blir det 
allt viktigare att veta de exakta kostnaderna och energianvändningen. 
Inomhus kan detta åstadkommas med fasta energimätare, men 
utomhus? Från att ladda din elbil till tillfälliga belysningsriggar, 

tillfälliga torkmaskiner eller externa cateringvagnar, förbrukad energi 
har en kostnad och en korrekt faktura är mycket bättre än en 
uppskattning för båda parterna. 
Eltako presenterar den snabba och enkla lösningen för ditt 
tillfälliga 1-fas MID-mätarbehov, med sin robusta design och 
lättlästa display som kan användas om och om igen.

 MID-certifierad

WSZ110DSS-16A Portabel 1-fas energimätare 16 A med schucko-don E0900300

WSZ110DSS-16A+PRCD Portabel 1-fas energimätare 16 A med schucko-don och jordfelsbrytare E0900314

WSZ110CEE-16A Portabel 1-fas energimätare 16 A med CEE-don 216-6 E0900301

WSZ110CEE-16A+PRCD Portabel 1-fas energimätare 16 A med CEE-don 216-6 och jordfelsbrytare E0900315

DSZ180CEE-16A Portabel 3-fas energimätare 3 x 16 A med CEE-don 432-6 E0900289

DSZ180CEE-32A Portabel 3-fas energimätare 3 x 32 A med CEE-don 432-6 E0900302

WSZ110DSS-16A

WSZ110DSS-16A+PRCD

DSZ180CEE-16A

DSZ180CEE-32A

 M I D - c e r t i f i e r a d

WSZ110CEE-16A

WSZ110CEE-16A+PRCD
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Säljare Nord- och Mellan-Sverige: Patrick Savinainen
070 9596906  patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige: Dan Koril
070 3201102  dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige: Glenn Johansson
073 5815692  glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige: Magnus Ellemark
070 1702130  magnus@eltako.com

Säljare Stockholm: Niklas Lundell
070 4875003  niklas@eltako.com

OM NI HAR FRÅGOR, HÖR AV ER!
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Eltako GmbH
 Hofener Straße 54

D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00  
info@eltako.de  eltako.com  Fo
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