
NY UTÖKAD SERIE AV 
SPÄNNINGSAGGREGAT 
FÖRDUBBLAD KAPACITET – ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET  
Genom att använda de senaste elektroniska komponenterna har vi ökat effektiviteten i vår breda serie av 
spänningsaggregat och i vissa fall halverat utrymmet som krävs.

Naturligtvis är de fortfarande kortslutningssäkra och har automatisk återställning som återställer dem 
igen efter en överbelastning eller övertemperatur.



WNT15-12VDC/24W
Spänningsaggregat 12 V DC 2 A. Nominell effekt 24 W. "Standby" förbrukning endast 0,1 Watt.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.
Vid en belastning på mer än 50 % av den nominella kapaciteten och alltid om det fi nns intilliggande 
strömförsörjningsenheter eller 
dimrar måste ett ventilationsanstånd på 1/2 modul upprättas med distanser DS12 på båda sidor.
Driftspänning 88-264 V AC (110 V -20 % upp till 240 V +10 %).
Verkningsgrad 91 %. Stabiliserad utspänning ±1%, låg kvarvarande rippel. Kortslutningssäker.
Integrerade överlast och temperaturskydd genom avstängning med automatiskt tillslag efter 
felavhjälpning (autoåterställning).

WNT15-12VDC/24W Spänningsaggregat 12 V DC 2 A                  E5240384

NYHET

UTÖKAD SERIE AV SPÄNNINGSAGGREGAT WNT15

WNT15-24VDC/24W
Spänningsaggregat 24 V DC 1 A. Nominell effekt 24 W. "Standby" förbrukning endast 0,1 Watt.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.
Vid en belastning på mer än 50 % av den nominella kapaciteten och alltid om det fi nns intilliggande 
strömförsörjningsenheter eller 
dimrar måste ett ventilationsanstånd på 1/2 modul upprättas med distanser DS12 på båda sidor.
Driftspänning 88-264 V AC (110 V -20 % upp till 240 V +10 %).
Verkningsgrad 91 %. Stabiliserad utspänning ±1%, låg kvarvarande rippel. Kortslutningssäker.
Integrerade överlast och temperaturskydd genom avstängning med automatiskt tillslag efter 
felavhjälpning (autoåterställning).

WNT15-24VDC/24W Spänningsaggregat 24 V DC 1 A                   E5240385

NYHET

WNT15-24VDC/48W
Spänningsaggregat 24 V DC 2 A. Nominell effekt 48 W. "Standby" förbrukning endast 0,2 Watt.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
2 moduler = 36 mm bred, 58 mm djup.
Vid en belastning på mer än 50 % av den nominella kapaciteten och alltid om det fi nns intilliggande 
strömförsörjningsenheter eller 
dimrar måste ett ventilationsanstånd på 1/2 modul upprättas med distanser DS12 på båda sidor.
Driftspänning 88-264 V AC (110 V -20 % upp till 240 V +10 %).
Verkningsgrad 92 %. Stabiliserad utspänning ±1%, låg kvarvarande rippel. Kortslutningssäker.
Integrerade överlast och temperaturskydd genom avstängning med automatiskt tillslag efter 
felavhjälpning (autoåterställning).

WNT15-24VDC/48W Spänningsaggregat 24 V DC 2 A                  E5240386

NYHET

Art.-Nummer 725Art.-Nummer 662



UNIVERSELLT SPÄNNINGSAGGREGAT WNT15 OCH 
SPÄNNINGSAGGREGAT WNT61 FÖR DOSMONTAGE

WNT15U/3,3-12V DC
Universellt spänningsaggregat. Med 5 inställbara utspänningar 3,3 V/2 A, 5 V/2 A,

7,5 V/1,5 A, 9 V/1,3 A, 12 V/1 A. "Standby" förbrukning endast 0,1 Watt.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.
Vid en belastning på mer än 50 % av den nominella kapaciteten och alltid om det fi nns intilliggande 
strömförsörjningsenheter 
eller dimrar måste ett ventilationsanstånd på 1/2 modul upprättas med distanser DS12 på båda sidor.
Verkningsgrad 86 %.
Driftspänning 88-264 V AC (110 V - 20 % till 240 V + 10 %).
Stabiliserad utspänning ± 1 %, låg rippel.
Kortslutningsskyddad.
Integrerade överlast och temperaturskydd genom avstängning med automatiskt tillslag efter 
felavhjälpning (autoåterställning).

WNT15U/3,3-12V DC Spänningsaggregat 3,3-12 V DC                 E5240387

NYHET

Funktionsinställning

WNT61-12VDC/10W
Spänningsaggregat 12 V DC Nominell effekt 10 W. "Standby" förbrukning endast 0,1 Watt.

Enhet för dosmontage, längd 45 mm, bredd 45 mm, djup 33 mm.
Driftspänning 88-264 V AC (110 V -20 % upp till 240 V +10 %).
Verkningsgrad 86 %. 
Stabiliserad utspänning ± 1 %, låg kvarvarande rippel. 
Kortslutningssäker.
Integrerade överlast och temperaturskydd genom avstängning med automatiskt tillslag efter 
felavhjälpning (autoåterställning).

WNT61-12VDC/10W Spänningsaggregat 12 V DC 10 W               E5240388

WNT61-24VDC/10W
Spänningsaggregat 24 V DC Nominell effekt 10 W. "Standby" förbrukning endast 0,1 Watt.

Enhet för dosmontage, längd 45 mm, bredd 45 mm, djup 33 mm.
Driftspänning 88-264 V AC (110 V -20 % upp till 240 V +10 %).
Verkningsgrad 86 %. 
Stabiliserad utspänning ± 1 %, låg kvarvarande rippel. 
Kortslutningssäker.
Integrerade överlast och temperaturskydd genom avstängning med automatiskt tillslag efter 
felavhjälpning (autoåterställning).

WNT61-24VDC/10W Spänningsaggregat 24 V DC 10 W               E5240389

NYHET

NYHET
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Eltako GmbH
 Hofener Straße 54

D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00  
info@eltako.de  eltako.com  

Säljare Nord- och Mellan-Sverige: Patrick Savinainen
070 9596906  patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige: Dan Koril
070 3201102  dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige: Glenn Johansson
073 5815692  glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige: Magnus Ellemark
070 1702130  magnus@eltako.com

Säljare Stockholm: Niklas Lundell
070 4875003  niklas@eltako.com

OM NI HAR FRÅGOR, HÖR AV ER!


